
MACHINE COMBINÉ À BOIS UNIVERSEL BERNARDO CF 410 F - 2600

Le combiné à bois universel CF 410 F – 2600 offre à l’utilisateur professionnel un

maximum de polyvalence et de performances. Cette machine regroupe dans un

espace minimum toutes les capacités d’une dégauchisseuse, d’une raboteuse,

d’une scie circulaire, d’une toupie et d’une mortaiseuse.

Puissants moteurs pour garantir un résultat optimal même en

fonctionnement prolongé

Guide prismatique stable, inclinable de 90° à 45°

Arbre à 4 fers sans maintenance, fers en acier HSS 18 %

Table coulissante à rouleau pour simplifier la manipulation des grandes

pièces

Parties en aluminium, chariot, guides, etc. anodisées

Capot de toupie avec rails de guidage en aluminium

Bloc de fraisage en fonte grise inclinable de 0° à -45°

Indicateur digital de vitesse de fraise

Guide télescopique avec butées et réglages rapide

Capot de toupie massif avec buse d’aspiration 100mm

Broche de fraisage à équilibrage dynamique pour un fonctionnement précis

*Article Encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite

Inclus dans la livraison: Fer 410x25x3mm, rallonge de table de rabotage à

rouleau, mortaiseuse, mandrin Westcott 0–16mm, bride excentrique,

tourillonneuse (16/20/22/25mm), lame carbure 315x3x30mm/40dts, inciseur

90x20mm/12dts, protecteur de lame de scie avec buse d’aspiration, guide

d’onglet avec bride excentrique, support pantographe, rallonge de table, guide

télescopique avec butées escamotables, table coulissante à rouleau, capot de

toupie, manchon abrasif diam. 75mm, Indicateur digital de vitesse de la broche

de fraisage, poussoir, outillage de service.
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DÉGAUCHISSEUSE .

Largeur de coupe 410mm

Longueur de table 1600mm

Hauteur de table 950mm

Vitesse de l'arbre 4100 tr/min

Nombre de fers 4

Diamètre de l'arbre 95mm

Guide 1100x150mm

Guide inclinable 90° à 45°

Enlèvement par passe maxi 5mm

Puissance en continu S1 / S6 2,2kW / 3,0kW

RABOTEUSE .

Largeur de rabot 405mm

Hauteur de rabotage, mini/maxi 5 - 230mm

Vitesse d'avance 6 m/min

MORTAISEUSE .

Dimensions de table 450x190mm

Mandrin Westcott 0 - 16mm

Profondeur de perçage maxi 125mm

Course de chariotage 175mm

Hauteur réglable 115mm

SCIE CIRCULAIRE .

Dimensions table 1300x380mm

Rallonge de table 310x350mm

Table coulissante à rouleau 880x580mm
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Chariot de coupe 2600x270mm

Course table coulissante 2600mm

Diam. lame maxi 315x30mm

Hauteur de coupe maxi à 90° / 45° 100 / 80 mm *

Largeur de coupe avec guide parallèle 730mm

Vitesse de rotation lame 4500 tr/min

Vitesse de rotation inciseur 8500 tr/min

Inciseur 90x20mm

ø Buse d'aspiration 100mm

Puissance S1 / S6 3,0 kW / 4,2kW

TOUPIE .

Diamètre arbre 30mm

Broche inclinable 0° à -45°

Ouverture dans la table 80 / 110 / 150 / 200mm

Hauteur d'outil maxi 110mm

Diamètre d'outil maxi 180mm

Vitesse de broche 1800 / 3000 / 6000 / 9000 tr/min

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions machine (L x P x H) 2600x2800x1280mm

Poids 765Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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