
PERCEUSE MAGNÉTIQUE BERNARDO MD 3550 E 230V

Perceuse magnétique Bernardo MD 3550 E peut être utilisé pour les carottages

de 12-35 mm. Ce modèle ne pesant que seulement 11 kg convient pour une

utilisation mobile sur site comme  pour les travaux verticaux ou à la défilée.

Hauteur réglable en continu de la tête de forage, idéal pour les outils de

forage de grande longueur

Idéal pour les charpentes en acier, la construction automobile ou de

machines, etc.

Force élevée de rétention de l‘aimant pour un travail sûr

Commande ergonomique d‘une seule main grâce à la bonne disposition des

éléments de commande

Chaîne de sécurité standard pour le fonctionnement à la verticale ou surélevé

Le porte-outil est dimensionné pour les carotteurs avec une queue Weldon

19 mm

Longue durée de vie utile grâce aux composants de qualité supérieure

Précision du guidage de forage pour des résultats de qualité optimale

Inclus dans la livraison: Coffret en plastique, bidon de liquide de

refroidissement, ceinture de sécurité, mode d‘emploi, outillage de service
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Diamètre max. de carottage 35mm

Profondeur max. de carottage 50mm

Perçage à foret hélicoïdal Ø max. 13mm

Course de réglage max. tête de forage 170mm

Vitesse de rotation à vide 800 tr/min

Porte-outil à queue Weldon 19mm

Distance max. porte-outil Weldon/plaque de fond 145mm

Force de rétention de l'aimant 16000 Nm

Dimension pied d‘aimant 165x80x50mm

Puissance moteur 1600W

Alimentation 230v / Monophasé

Dimensions 170x280x400mm

Poids 11Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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