FICHE TECHNIQUE

PERCEUSE MAGNETIQUE BERNARDO MD 4055 230V

Perceuse magnétique Bernardo MD 4055 peut étre utilisé pour les carottages

de12-40 mm. Ce modele ne pesant que seulement 12,7 kg convient pour une

utilisation mobile sur site comme pourles travaux verticaux ou a la défilée..
e Lubrificationinterne automatique, I'agent de refroidissement est
directement amené surla pointe de la sondeuse

e Hauteurréglable en continu de la téte de forage, idéal pour les outils de

forage de grande longueur

e Le porte-outil est dimensionné pourles carotteurs avec une queue Weldon

19 mm

o Barresrondes pourun guidage précis de la téte de forage

e Longue durée de vie utile grace aux composants de qualité supérieure

e Précision du guidage de forage pour des résultats de qualité optimale

e Moteurd‘entrainement puissant congu pour une utilisation de longue durée
e Machine professionnelle idéale pourl‘emploi en toute mobilité

Inclus dans lalivraison: Chaine de sécurité, mallette, bidon d‘agent de

refroidissement, mode d‘emploi, outillage de service.
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Diametre max. de carottage

Profondeur max. de carottage

Percage a foret hélicoidal @ max.

Course de réglage max. téte de forage

Vitesse de rotation avide

Porte-outil a queue Weldon

Distance max. porte-outil Weldon/plaque de fond

Force derétentionde |'aimant

Dimension pied d‘aimant

Puissance moteur

Alimentation

Dimensions

Poids
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40mm

50mm

13mm

135mm

480 tr/min

19mm

140mm

10500 Nm

159x79x48mm

150w

230v /Monophasé

240x255x500mm

12,7Kg
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