
PERCEUSE MAGNÉTIQUE BERNARDO MD 9875 VD 230V

Perceuse magnétique Bernardo MD 9875 VD peut être utilisé pour les

carottages jusqu’à 98mm. De série avec un cône CM3 comme porte-outils

(foret hélicoïdal, foret d‘alésage, alésoir, mandrin d‘alésage, scie rotative à

lames amovibles, etc.) Réglage variable de la vitesse de rotation pour une

adaptation optimale de la vitesse de coupe.

Vitesse variable adaptée au carottage, filetage, réalésage, et chanfreinage

De série avec nivelle sphérique pour un alignement parfait

De série avec un cône CM 3 comme porte-outils (foret hélicoïdal, foret

d‘alésage, alésoir, mandrin d‘alésage, scie rotative à lames amovibles, …)

Lubrification interne automatique, l‘agent de refroidissement est

directement amené sur la pointe de la sondeuse

Aimant performant garantissant une force de rétention maximum  

Idéal pour les charpentes en acier, la construction automobile ou de

machines, etc.

Inclus dans la livraison: Coffret, bidon d‘agent de refroidissement, nivelle

sphérique, porte-outils à refroidissement interne CM 3 / queue Weldon 19mm,

ceinture de sécurité, mode d‘emploi, outillage de service
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Diamètre max. de carottage 98mm

Profondeur max. de carottage 75mm

Perçage à foret hélicoïdal Ø max. 28mm

Course de réglage max. tête de forage 180mm

Vitesse de rotation à vide 100 - 340 tr/min

Broche porte-outil CM3

Porte-outil à queue Weldon 19mm

Distance max. broche/plaque de fond 210mm

Distance max. porte-outil Weldon/plaque de fond 110mm

Force de rétention de l'aimant 17000 Nm

Dimension pied d‘aimant 202x105x45mm

Puissance moteur 2180W

Alimentation 230v / Monophasé

Dimensions 250x320x500mm

Poids 17,5Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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