FICHE TECHNIQUE

PERCEUSE MAGNETIQUE BERNARDO TPC 3000 230V

Perceuse magnétique Bernardo TPC 3000 peut étre utilisé pourles carottages

jusqu’alO0Omm. Ce modele est équipé d’une lubrification interne automatique.
Réglage variable de lavitesse de rotation pour une adaptation optimale de la

vitesse de coupe.

e Moteurd‘entrainement de forte puissance a démarrage progressif et
protection anti-surcharge

e De série avec un cone MK3-comme porte-outils (foret hélicoidal, foret
d‘alésage, alésoir,mandrin d'alésage, scie rotative a lames amovibles, ..)

o Réglage variable de la vitesse de rotation pour le sondage-carottage,

|‘alésage, ...

Lubrificationinterne automatique, I'agent de refroidissement

est directement amené surla pointe de la sondeuse

e Les porte-outils sont disponibles pourles carotteurs a queue 19 (standard)

ou 32 mm (en option)

o Aimant performant garantissant une force de rétention maximum

Inclus dans la livraison: Coffret, bidon d‘agent de refroidissement, porte-outils
arefroidissementinterne automatique CM3 / queue Weldon 19mm, ceinture de

sécurité, mode d‘emploi, outillage de service
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Diametre max. de carottage

Profondeur max. de carottage

Percage a foret hélicoidal @ max.

Course de réglage max. téte de forage

Filetage max.

Vitesse de rotation a vide, réglable en continu

Broche porte-outil

Porte-outil a queue Weldon

Distance max. broche/plaque de fond

Distance max. porte-outil Weldon/plaque de fond

Force derétention de I'aimant

Dimension pied d‘aimant

Puissance moteur

Alimentation

Dimensions

Poids
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50mm

75mm

16mm

195mm

M20

112 -230 /270 - 550 tr/min

CM2

19mm

250mm

155mm

12800 Nm

178x94x44mm

1550W

230v / Monophasé

280x300x625mm

18,2Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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