
PERCEUSE RADIALE BERNARDO RD 820 X 32

La perceuse radiale Bernardo RD 820 x 32 est une machine ergonomique,

puissante et simple d’utilisation, permettant de réaliser les tâches les plus

complexes de perçage, lamage, alésage et taraudage.

Excellent coulissement de la potence sur la colonne externe à surface

rectifiée

Blocage mécanique de la potence pivotante et de la poupée fixe

Positionnement facile sur la pièce fixe

Commandes claires centralisées sur l’avant de la machine

Bras pivotant à réglage de hauteur électrique

Large plage de vitesses de rotation pour une vitesse de coupe optimale

Taraudage par inversion du sens de la broche

Fonctionnement silencieux grâce au bâti stable

Inclus dans la livraison: Table cubique, dispositif d’arrosage, éclairage LED,

moteur de réglage de hauteur, protecteur réglable en hauteur, clés de service.
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Diamètre de perçage maxi 32mm

Taraudage maxi M24

Distance broche/colonne mini - maxi 310 - 820mm

Course verticale de la potence 500mm

Course de la tête (horizontale) 510mm

Course de broche 250mm

Vitesse de broche (6) 75 - 1220 tr/min

Cône de broche CM4

Plage de vitesses d'avance 0,1 / 0,16 / 0,25 mm/tr

Distance broche - table cubique 16 - 515mm

Distance broche - socle 370 - 870mm

Table cubique (L x l x h) 400x400x350mm

Surface de bridage du socle 825x690mm

Diamètre de colonne 200mm

Puissance moteur 1,5kW

Moteur de réglage de hauteur 0,75kW

Alimentation 400v / Triphasé

Dimensions 1470x750x2100mm

Poids 1200Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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