
PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO KF 20 SUPER

Perceuse fraiseuse Bernardo KF 20 Super – Une extension de la KF 20. Elle

séduit par son moteur à courant continu sans maintenance, très silencieux tout

en offrant un couple élevé à faible vitesse de rotations.

Moteur brushless à courant continu pour une optimisation du couple à faibles

vitesses

Guidage en queue d’aronde en x, y et z, ajustable par cale de réglage

Tête de fraisage orientable des deux côtés pour perçage d’angle, fraisage

de chanfreins, etc.

Blocage individuel des guidages pour un travail net

Descente et montée de broche par levier, ajustement de précision par

manivelle

Table croisée à surface de précision avec rainures en T

Moteur 500 W sans maintenance très silencieux

Variateur de vitesse pour une adaptation optimale à la pièce

Indicateur digital non inclus. Disponible  en option 

Inclus dans la livraison: mandrin à clé 1 – 13 mm / B 16, arbre de montage du

mandrin CM 3 / B 16, tirant M 12, protecteur réglable en hauteur, clés de service.
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Capacité de perçage acier 13mm

Capacité de surfaçage maxi 30mm

Capacité de fraisage maxi 16mm

Col de Cygne 165mm

Vitesses de broche variable 100 - 2500 tr/min

Distance broche / table 95–285mm

Cône de broche CM3/MK3

Course x / y 235 / 100mm

Dimensions de la table 385x90mm

Réglage de hauteur tête de fraisage 190mm

Inclinaison de la tête -45° à +45°

Dimensions rainures T 12mm

Puissance S1 / S6 0,50 kW / 0,75 kW

Alimentation 230v

Dimensions machine (LxPxH) 520x500x740mm

Poids 50kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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