
FENDEUSE À BOIS HYDRAULIQUE BERNARDO HS 14 E - 14 TONNES

Le fendeuse à bois Bernardo HS 14 E se distingue par ses détails techniques bien

pensés, comme la commande bimanuelle de sécurité, la vitesse d‘avance

élevée pour un travail rapide, la course de fendage variable ainsi que le pneus de

série.

De série avec table de levage pour les grosses bûches lourdes, avec maintien

des morceaux fendus

Pour fendre les bûches courtes ou longues jusqu‘à 1100 mm

Revêtement poudre de qualité pour une surface résistante aux rayures

Coin largement dimensionné à guidage en plastique stable et résistant

Travail rapide grâce à la course de fendage variable

Socle au ras du sol avec bord plat pour le positionnement aisé des gros

billots

Vérin réglable en hauteur pour faciliter le stockage et le transport

Système hydraulique puissant avec flexibles de qualité

Inclus dans la livraison: Commande de sécurité à deux mains,  Table de levage, 

Bloc prise-interrupteur,  Plein d‘huile,  Châssis à roulettes,  Coin.
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Puissance maxi 14 tonnes

Longueur des bûches 560 – 1040mm

Diamètre du bois fendu 100 - 300mm

Course maxi du coin 850mm

Vitesse d‘avance 1 21,8 m/min

Vitesse d‘avance 2 4,2 m/min

Vitesse de retour 5,2 m/min

Réservoir hydraulique 25,6 Mpa

Entraînement 7,5 Litre

Puissance moteur S6 40% 3,5 kW / 400v

Dimensions 1200 x 1500 x 2300mm

Poids 185kg

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 2 04 94 91 51 31



AUTRES IMAGES PRODUIT

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 3 04 94 91 51 31


