FICHE TECHNIQUE

COMBINE SCIE TOUPIE BERNARDO FK 250 F - 400V

Combiné scie-toupie Bernardo FK 250 F avec sa table a format de série est

idéal pourun travail polyvalent. Grace a son équipement de base complet
(inciseur, 3 vitesses de broche, table a format, etc.), 'utilisateur bénéficie d’'un

rapport qualité-prix optimal.

o Guide télescopique extensible, a monter surle support pantographe a

I'avant ou al’arriere

e Table coulissante stable pour passerles grands panneaux sans aide

e Grande table enfonte grise pourun travail sans vibrations
e Bloc de fraisage de série avec 3 vitesses (3500 /5500 /7000 tr/min)

e Table aformat précise et facile amanceuvrer, avec guidage prismatique

trempé

Réglage de la scie parvolants ergonomiques
e Avec bras télescopique et table coulissante longitudinale
o Guide de fraisage avecréglage fin des deuxcotés

e Inciseuraveclameinclus
Inclus dans la livraison:

e Lamedescie 250x3,2x 30 mm /24 dents
e Inciseur80x3,2x20 mm/ 8 dents

e Protecteurdelame de scie avec buse d’aspiration et flexible
e Guide d’'onglet avec presseur

e Bride excentrique

e Support pantographe

o Rallongesde table (arriere et latérale)

e Guide télescopique

e Table coulissante

e Capotdetoupie

e Poussoir

e Outillage de service
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SCIE CIRCULAIRE

Dimensions table

Hauteur de table

Rallonge de table

Rallonge de table latérale

Table coulissante

Chariot de coupe

Course table coulissante

Hauteur de coupe a 90°

Hauteur de coupe a 45°

Largeur de coupe avec guide parallele

Lame maxi

Vitesse de rotationlame

Inciseur

Vitesse de rotationinciseur

@ buse d'aspiration

TOUPIE

Diamétre arbre

Hauteurréglable

Ouverture dans la table

Hauteur d'outil maxi

Diam. d'outil maxi fraisage

Diam. d'outil maxi tenonnage

Vitesse de broche

Puissance moteur
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1045x300mm

850mm

300x245mm

1045x500mm

410x600mm

1200x240mm

1350mm

65mm

55mm

700mm

D254xA30mm

4050 tr/min

D80xA20mm

6300tr/min

100mm

30mm

150mm

150mm

90mm

140mm

200mm

3500/5500 /7000 tr/min

S1: 3,0kW / S6: 4,2kW
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Alimentation

Triphasé 400v
Dimensions machine (Lx P x H) 1500x1560x1250mm
Poids 255kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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