
COMBINÉ TOUPIE SCIE HOLZMANN KF315VF2600 - 400V

Combiné scie-toupie Holzmann KF315VF2600_400v avec sa table de travail en

fonte, rallonge de table sortie mécanosoudé, rallonge latéral en fonte avec pied

d´appui. Guide coupe parallèle professionnel avec ancrage rapide, coulisse sur

un axe cylindrique en acier chromé.

Rallonge de table latérale pliante (opération facile et rapide), augmente la

capacité de coupe et le maintien des panneaux de grandes tailles. Rallonge

avec pied pliable.

Le guide parallèle se verrouille facilement par un seul levier et est équipé d‘un

ajustement à vis micrométrique.

Lame T.C.T. de 315mm, ajustable en hauteur et inclinable. de 90º à 45º.

Réglage par deux manivelles, inciseur Ø 100 mm.

Le chariot ras de lame comprend également un guide d‘angle qui coulisse

dans la fente du chariot et se bloque à cette position. Guide d‘angle avec 2

butées .

Le guide d‘appui en aluminium s‘ajuste selon l‘angle de coupe et comprend

une extension jusqu‘à 2270 mm Le bloc moteur est parfaitement maintenu

dans un bâti en fonte inclinable et accroît la précision de travail.

Grande capacité de coupe de lame a guide, 1330mm

Toupie avec très large plage de vitesses (1800-3000, 6000,9000tr/min) et

indication de vitesse électronique par LED. Diàmetre maxi de l´outil de 200

mm.

Carter de toupillage, avec galets de guidage réglables, guides de protection

en aluminium et réglage indépendant.

Changement rapide et pratique entre les différentes opérations.

Inclus dans la livraison: Lame TCT Ø 315×30, 40 dents, inciseur Ø 100×20, 24 d.,

guide d´angle télescopique, guide d´onglet.
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FICHE TECHNIQUE

SCIE CIRCULAIRE .

Dimensions table 860x890mm

Hauteur de table 850mm

Rallonge latérale 860x440 / 500x450mm

Table coulissante 750x590mm

Chariot de coupe 2600x270mm

Course table coulissante 2700mm

Hauteur de coupe à 90° 100mm

Hauteur de coupe à 45° 80mm

Largeur de coupe avec guide parallèle 1330mm

Lame maxi D315xA30mm

Vitesse de rotation lame 4500 tr/min

Inciseur D100xA20mm

Vitesse de rotation inciseur 8500tr/min

Ø buse d‘aspiration 2x100mm

TOUPIE .

Diamètre arbre 30mm

Ouverture dans la table 190mm

Hauteur d'outil maxi 100mm

Diam. d'outil maxi fraisage 180mm

Diam. d'outil maxi tenonnage 200mm

Vitesse de broche 1800/3000/6000/9000 tr/min

Puissance moteur S1: 3,8/2,8kW / S6: 5,1/4,0kW

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions (emballage) 1035x825x990mm
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Poids brut/net 425/310kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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