FICHE TECHNIQUE

RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE BERNARDO PT 305 D 400V

La dégauchisseuse-raboteuse Bernardo PT 305, avec son assortiment
d‘accessoires complet (aspirationintégrée, sac a copeaux, gabarit de réglage
desfers, etc.), offre unrapport qualité-prix optimal aux bricoleurs soucieux de

leur budget.
o Aspirationintégrée pourunrapport qualité-prix optimal
o Tables de dégauchissage aréglage fin et levres antibruit

e Table de rabotage a quadruple guidage pour unrabotage précis des

planches, baguettes, etc.
e Réglage simple etrapide de |'enlevement par passe

o Tables de dégauchissage en aluminium parfaitement planes pourun résultat

précis

e Capotd‘aspiration (2 100 mm) utilisable au choix pour le rabotage oule
dégauchissage

o Arbre afers HSS

e Rouleau d'avance cannelé pourune alimentation sire et réguliere du bois

e Guide prismatique stable, inclinable de 90° a 45°

e De série avec gabarit de réglage des fers pour un positionnement ultraprécis

e Avance désactivable pourle dégauchissage

Inclus dans lalivraison: Fers HSS, Gabarit de réglage des fers, Aspiration

intégrée, Sac a copeaux, 2 Poussoirs, Chassis aroulettes
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DEGAUCHISSEUSE

Largeur de coupe

Longeurdelatable

Hauteur de table

Vitesse de l'arbre

Nombre de fers

Diameétre de I'arbre du couteau

Guide

Guideinclinable

Enlévement par passe max.

RABOTEUSE

Longueurde table

Largeur derabot

Hauteur de rabotage, mini/maxi

Enlévement par passe maxi

Vitesse d‘avance

Diamétre du connecteur d'extraction

Puissance moteurS1/Sé

Alimentation

Dimensions

Poids
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305mm

1080mm

920mm

6700 tr/min

62mm

640x125mm

90° a45°

3mm

500mm

300mm

6 -160mm

2mm

8,5m/min

100/75mm

1,8 kW /2,5 kW

Triphasé 400v

1140x820x1100mm

94kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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