FICHE TECHNIQUE

AFFOTEUSE FERS DE RABOT BERNARDO HMS 600 230V

Afflteuse fers de raboteuse dégauchisseuse Bernardo HMS 600 230V, elle
permet |'affitage des fersjusqu’a 620 mm de long. Efficace et économique,
elle séduiral'utilisateur parle gain de temps et d’argent réalisé en afftant soi-

méme ses outils.

e Pourl’affltage des fers derabot, ciseaux a bois, forets, etc.

o Affitage simultané de deux fers de 310 mm chacun, gain de temps de 50 %

pourles machines équipées d’un arbre a 4 fers
e Meule a entrainement sans vibrations pour unrésultat optimal

o Fixation précise des fers avec solide support en fonte grise

o Railde guidage inclinable de 20° a90°

e Réglage d’inclinaison de lameule par manivelle al'avant

Livrée avec: meule, porte-couteau de raboteuse, porte-couteau burin12 cm,

mandrin a douille rotative et pierre a aiguiser
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Meule 150x40x12,7mm

Vitesse de rotation meule 2800 tr/min

Longueur de fer maxi 620 millimétres

Plage de pivotement 20°-90°

Réglage enhauteurde latable 30mm

Puissance moteur S1/Sé Puissance S1100 % - 0,36 kW Puissance S6 40 % - 0,50 kW
Alimentation 230v monophasé

Dimensions emballage 620x330x350mm

Poids brut 36Kg
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