FICHE TECHNIQUE

Larobuste affiteuse de lames de scie SBS 700 sert a afflterles lames de scie a

AFFUTEUSE DE LAMES BERNARDO SBS 700_230V
plaguettes carbure et leslames CV de 80 a 700 mm de diametre. L’inclinaison

du bloc moteur-meule et du support de lame permet d’afflter les dentures les

plus diverses
o Afflteuse de lames de scie universelle pourleslames de 802700 mmde

diameétre
Réglage rapide et simple de lalame avant afftage
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De série avec meule diamant 125x10/8 x 13 mm

Machine en fonte grise stable garantissant un travail précis
Bloc moteur-meule inclinable (20° gauche/droite) pour I'affitage des lames

de scie au carbure a denture alternée
Support de lame inclinable (35° gauche, 45° droite) pour I'affltage des

lames a denture négative
Aff(tage rapide et simple, donc tres économique
PourI'affitage de toutes les lames courantes de scies circulaires de table,

scies ablches, etc.
Pieds en caoutchouc pourunfonctionnement silencieux et sans vibrations

Livrée avec: meule diamant 125 x10/8 x 13 mm, capot de protection, dispositif
de serrage de lalame, adaptateurs 20 /22 /25 /30 mm, patins en caoutchouc.
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Diametre de lame 80 -700 mm
125x13mm
20° gauche / 20° droite

Meule
35° gauche / 45° droite

Inclinaison de lameule

Inclinaison du support de lame
Vitesse de rotation meule 2850 tr/min
Puissance moteur 180 W
Alimentation Monophasé 230v
Dimensions emballage 720x390x300mm
Poids brut 20Kg
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