FICHE TECHNIQUE

CABINE DE SABLAGE DOUBLE 880L - OUVERTURE SUPERIEURE ET LATERALE

CABINE DE SABLAGE SUR PIEDS DE 880L

Cabine de sablage double 880 litres ; idéale pourle sablage en toute sécurité

de grandes pieces. Grace aux doubles portes et aux pistolets de sablage, deux
personnes peuvent travailleren méme temps. Deux extracteurs de poussiere
sontinstallés al’arriere, tandis que les fenétres continuent d’offrirune bonne
visibilité. La cabine de sablage peut étre allumée et éteinte al'aide d’'une

pédale.

e Dimensions de I'espace de travail: 200 x 68 x 65 cm (750m3)

e Pression de travail réglable en continu

e Couleurspéciale dela cabine pouruneincidence optimale de lalumiere

e Espace de travail éclairé 4x13w, 4000lumens

Double systeme d’extraction

e Ecrande visualisation enverre trempé

Inclus dans la livraison: Pistolet de sablage, gants de travail, buses en

céramique de haute qualité 6 et 7mm, film protecteur amovible pourla fenétre.

Le débit d’air minimal de votre compresseur doit étre de 400 L / min pour faire

fonctionner correctement la cabine de sablage. Nous recommandons un débit

de 680 L/ min pourunfonctionnement le plus optimal possible. La pression de

travail doit étre 8 bar maximum.
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Pression de travail 8,6 Bar

Diamétre abrasive Grain20-120

Capacité abrasive +/-50kg

Eclairage 4x13w, 4000 lumens
Dimensions internes de le cabine (LxLxH) 2000x680x650mm (0.750m3)
Dimensions externes 2060x1738x991mm

Poids 227kg
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