
COMPRESSEUR SANS HUILE 8 LITRES 1,2CV AIRPRO

Compresseur silencieux AirPro 8L 1,2cv avec un réservoir de 8 L fait partie de la

nouvelle gamme sans huile. Système de refroidissement à ventilateur

surdimensionné pour maintenir des performances optimales sans surchauffe.

Entièrement sans huile et sans entretien. Équipé d’une protection contre la

surchauffe et la surcharge.

Système de filtration de l’air en microfibre breveté, garantissant ainsi que l’air

comprimé est propre et exempt d’impuretés. Débit d’air élevé et un faible

niveau sonore de 75 dB. Alimentation 230V avec une puissance d’entrée de

900W et une vitesse de moteur de 2800 tr/min.

Système de refroidissement ventilateur surdimensionné

Protection contre la surchauffe et les surcharges

Système de filtre à air en microfibre breveté

Flux d’air élevé

Faible bruit

FICHE TECHNIQUE

Volume 8 Litres

Pression 8 Bar

Débit d'air à 8 bar 60 L/min

Débit d'air à 4 bar 110 L/min

Vitesse du moteur 2800 tr/min

Nombre de cylindres 2

Niveau sonore 75 dB

Puissance moteur 1,2cv

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions 440x160x475mm

Poids 13kg

FICHE TECHNIQUE
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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