
PONCEUSE OSCILLANTE BERNARDO HV 80 OSZI

Puissante et polyvalente, la ponceuse oscillante Bernardo HV 80 OSZI convient

au ponçage du bois, du verre, du plastique et des métaux non ferreux. Avec des

bandes abrasives en toile, on peut aussi poncer les autres métaux. Enfin, le

réglage d’inclinaison en continu augmente encore les possibilités d’utilisation.

Table en fonte grise réglable en hauteur, pour utiliser toute la largeur de la

bande abrasive

Système de serrage par ressort pour garantir une tension régulière de la

bande

L’oscillation assure une utilisation optimale de la bande abrasive

De série avec guide d’onglet réglable de -45° à +45°

Changement simple et rapide de la bande par levier de serrage

Livré avec armoire de rangement

Équipement standard: Bande abrasive 2510x150mm GR100, table

complémentaire, guide d’onglet, oscillation de la bande, guide longitudinal,

socle avec armoire de rangement.
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Réglage en hauteur de la table 90 mm

Longueur de bande 2510 mm

Largeur de bande 150 mm

Support de ponçage 950 x 200 mm

Bloc de ponçage 2 positions 90° / 0°

Vitesse de bande 16 m/s

Table complémentaire 300 x 250 mm

ø buse d'aspiration 100 mm

Diamètre de rouleau 110 mm

Puissance en continu S1 100 % 1,5 kW (2,0 ch)

Puissance S6 40 % 2,1 kW (2,8 ch)

Tension 400 V

Dimensions machine (L x P x H) 1400 x 680 x 1220 mm

Poids (env.) 148 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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