
COMBINÉ SCIE TOUPIE BERNARDO CSM 2000 400V

Combiné toupie scie Bernardo CSM 2000, avec lame inclinable et inciseur de

série, est idéal pour les utilisateurs soucieux de leur budget.  Avec son généreux

équipement de série, ce modèle offre un maximum de performances et de

polyvalence.

Réglage de hauteur de la broche par manivelle en face avant, lecture sur

graduation

Puissant moteur garantissant une découpe optimale même en

fonctionnement prolongé

Table coulissante à rouleau pour simplifier la manipulation des grandes

pièces

Guide télescopique extensible (jusqu’à 2260 mm), utilisable à l’avant ou à

l’arrière de la table coulissante

Guide longitudinal télescopique à butée rabattable avec réglage fin de série

Parties en aluminium (chariot de coupe, guides, etc.) anodisées

Affichage de vitesse à LED pour une lecture facile et rapide

Chariot coulissant en aluminium à guidages trempés

Équipement standard:  Lame carbure Ø315x3x30mm/40 dents, inciseur 2

parties 2-100x20mm/24 dents, protecteur de lame de scie avec buse

d’aspiration et flexible, guide d’onglet avec bride excentrique, support

pantographe, rallonges de table (arrière et latérale), guide télescopique, guide

longitudinal à réglage fin, table coulissante à rouleau, capot de toupie, manchon

abrasif Ø75mm, dispositif de protection et d’appui, affichage de vitesse à LED,

poussoir, outillage de service.
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Hauteur de table 850 mm

Dimensions table 860 x 450 mm

Rallonge de table 500 x 310 mm

Rallonge de table latérale 800 x 880 mm

Table coulissante à rouleau 750 x 580 mm

Chariot de coupe 2000 x 270 mm

Course table coulissante 2000 mm

Diam. lame maxi 315 x 30 mm

Hauteur de coupe maxi à 90° / 45° 100 / 80 mm

Largeur de coupe avec guide parallèle 1270 mm

Vitesse de rotation lame 4500 tr/min

Vitesse de rotation inciseur 8500 tr/min

Inciseur 2-100 x 20 mm

ø buse d'aspiration 100 mm

Diamètre arbre 30 mm

Hauteur réglable 100 mm

Ouverture dans la table 80 / 100 / 140 / 190 mm

Hauteur d'outil maxi 100 mm

en fraisage 180 mm

- en tenonnage 200 mm

Vitesse de broche 1800 / 3000 / 6000 / 9000 tr/min

Puissance en continu S1 100 % 2,8 kW (3,8 ch)

Puissance S6 40 % 3,9 kW (5,3 ch)

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions machine (L x P x H) 2000 x 3010 x 1250 mm
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Poids (env.) 364 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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