
COMBINÉ SCIE TOUPIE BERNARDO CSM 2600 400V

Le combiné toupie-scie circulaire à format CSM 2600, avec ses 2 moteurs, est

idéale pour l’utilisateur professionnel. Sa construction robuste et ses

dimensions généreuses offrent à l’utilisateur les meilleures conditions de travail

pour découper le bois massif ou les grands panneaux. Même les panneaux à

revêtement décoratif se découpent sans peine grâce à l’inciseur (standard).

Table coulissante stable pour passer les grands panneaux lourds sans aide

Rallonge de table incluse pour découpes jusqu’à 1270 mm de large

De série avec 4 vitesses de fraisage, lecture simple et rapide par affichage

LED

Guide de fraisage avec rails de guidage anodisés et réglage fin

De série avec rallonges de table pour les pièces longues et lourdes

Guide parallèle escamotable, avec guidage stable sur barre ronde 40 mm

Guide télescopique extensible (jusqu’à 2260 mm), utilisable à l’avant ou à

l’arrière de la table coulissante

Solide guide parallèle avec loupe intégrée pour un confort d’utilisation accru

Grande table en fonte grise parfaitement plane et rectifiée

Article encombrant – Non éligible a la livraison offerte
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Dimensions table 860 x 450 mm

Hauteur de table 850 mm

Rallonge de table 500 x 310 mm

Rallonge de table latérale 860 x 880 mm

Table coulissante à rouleau 760 x 530 mm

Chariot de coupe 2600 x 270 mm

Course table coulissante 2600 mm

Diam. lame maxi 315 x 30 mm

Hauteur de coupe maxi à 90° / 45° 100 / 80 mm

Largeur de coupe avec guide parallèle 1270 mm

Vitesse de rotation lame 4500 tr/min

Vitesse de rotation inciseur 8500 tr/min

Inciseur 2-100 x 20 mm

ø buse d'aspiration 100 mm

Diamètre arbre 30 mm

Hauteur réglable 100 mm

Ouverture dans la table 80 / 100 / 140 / 190 mm

Hauteur d'outil maxi 100 mm

- en fraisage 180 mm

- en tenonnage 200 mm

Vitesse de broche 1800 / 3000 / 6000 / 9000 tr/min

Puissance en continu S1 100 % 2,8 kW (3,8 ch)

Puissance S6 40 % 3,9 kW (5,3 ch)

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions machine (L x P x H) 2600 x 3090 x 1250 mm
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Poids (env.) 391 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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