
MACHINE COMBINÉ BOIS UNIVERSEL BERNARDO CWM 310 F – 2000

Très polyvalent, le combiné universel CWM 310 F offre à l’utilisateur un rapport

qualité-prix optimal. Son chariot de coupe de 2000 mm de long, son inciseur de

série et ses 3 vitesses de broche sont autant d’arguments supplémentaires pour

ce modèle.

Guide télescopique extensible, à monter sur le support pantographe à

l’avant ou à l’arrière

Table coulissante stable pour passer les grands panneaux sans aide

Grande table en fonte grise pour un travail sans vibrations

Bloc de fraisage de série avec 3 vitesses (3500 / 5500 / 7000 tr/min)

Table à format précise et facile à manœuvrer, avec guidage prismatique

trempé

Réglage de la scie par volants ergonomiques

Table de dégauchissage relevable pour passer rapidement au rabotage

Guide stable en aluminium inclinable de 90° à 45°

Arbre de précision sans maintenance à 3 fers HSS

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 1 04 94 91 51 31



FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe 310 mm

Vitesse de l'arbre 4000 tr/min

Nombre de fers 3

Diamètre de l'arbre 75 mm

Guide 1110 x 130 mm

Guide inclinable 90° à 45°

Longueur de table 600 mm

Largeur de rabot 305 mm

Hauteur de rabotage, mini/maxi 5 - 180 mm

Enlèvement par passe maxi 2,5 mm

Vitesse d'avance 8 m/min

Table 370 x 155 mm

Mandrin Westcott 0 - 16 mm

Profondeur de perçage maxi 90 mm

Course de chariotage 140 mm

Dimensions table 1145 x 300 mm

Hauteur de table 835 mm

Rallonge de table 240 x 300 mm

Table coulissante 600 x 415 mm

Chariot de coupe 2000 x 240 mm

Course table coulissante 2240 mm

Lame de scie diam. maxi 250 x 30 mm

Hauteur de coupe maxi à 90° / 45° 60 / 50 mm

Largeur de coupe avec guide parallèle 520 mm

Vitesse de rotation lame 4050 tr/min
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Vitesse de rotation inciseur 6300 tr/min

ø buse d'aspiration 100 mm

Diamètre arbre 30 mm

Hauteur réglable 145 mm

Ouverture dans la table 150 mm

Hauteur d'outil maxi 100 mm

- en fraisage 140 mm

- en tenonnage 200 mm

Puissance en continu S1 100 % 3,0 kW (4,0 ch)

Puissance S6 40 % 4,2 kW (5,7 ch)

Tension 400 V

Dimensions machine (L x P x H) 2000 x 2500 x 1200 mm

Poids (env.) 445 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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