FICHE TECHNIQUE

PERCEUSE A CHARNIERE PNEUMATIQUE BERNARDO BBM 35 P BLUM

FICHE TECHNIQUE

Perceuse a charniére Bernardo BBM 35 P est équipée d’une descente de broche

pneumatique. Ce modele est disponible pour les charniéres Blum ou Grass, ce
qui enfait 'outil de travail idéal pour les petites entreprises et les menuisiers

amateurs.

e Avec butée pourréglage de la profondeur de pergage
e Moteur puissant (0,75 kW) pour un fonctionnement prolongé
e Percage précis pourles charniéres de meubles, type Blum ou Grass au choix

e De série avec large assortiment d’accessoires

Inclus dans lalivraison : Fraise a charniere @35mm a gauche, 2 forets @2mm a
droite, téte de pergage a 3 broches, unité de pergage a descente pneumatique,
regle de butée 1,5m avec deux butées rabattables, 2 serre-flan pneumatiques,

pistolet a air, pédale, table.

Diamétre de percage

Nombre de broches

Commande

Air comprimé requis

Distance maximale broche/table

Distance maximale entre le foret et la table

Dimension de |la table de travail

Tableréglable

Longueur des guides (avec rallonges)

Vitesse derotation

Puissance moteur

Alimentation

Dimensions

Poids
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35mm

Pneumatique

6a8bars

85mm

50mm

500x350mm

105mm

1500mm

3000 tr/min

750w

230v

500x500x520mm

25kg
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