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PLAQUEUSE DE CHANTS CORMAK EBM120 230V AVEC ASPIRATEUR
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PLAQUEUSE DE CHANTS CORMAK EBM120 230V AVEC ASPIRATEUR

Laplagueuse de chants est utilisée pour la finition des bords des éléments de
mobilier avec unbord traditionnel ainsi que des bords en PVC et ABS. Cette
série de plaqueuses de chants automatiques est parfaite pourles petits et
moyens ateliers de menuiserie et les ateliers de meubles. Equipée d’'une unité

d’affleurage.

e Entraineur automatique

e Pression forte et stable pour un travail uniforme

o Equipée d'une unité d’affleurage

o Affleurage motorisé de 0.5a2mm

o Equipée d'une unité de polissage

e 5rouleaux pressantle matériel collé

e Racleur pourune finition parfaite sans restes de colle

o Réglage et mise enmarche trés rapides

o Lavitesse de polissage s’ajuste automatiquement a la vitesse d’avance.

¢ Lesrouleaux de pression angulaires aident a guider le haut et al’empécher

de serétrécir. Equipé d’un réglage de la force de pression.

o Une bande de serrage renforcé en aluminium assure une égalité de

répartition de la force de pression et de la stabilité de la machine.
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Puissance 3,2kW
Alimentation 230v
Hauteur de labande de chant 7a60mm
Hauteur de fraisage 7 a45mm
Epaisseur du chant 0,3a3mm
Vitesse de chauffage 5310 min
Vitesse de travail 0a6m/min
Capacité duréservoirde colle 1000 ml
Queue de fraisage 174"
Dimensions 1850x600x650mm
Poids 80Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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