FICHE TECHNIQUE

RABOTEUSE PROFESSIONNELLE HOLZMANN DHM530P_400V

Raboteuse Professionnelle Holzmann DHM530P_400V ; Machine de

conceptionindustrielle, fabriqué en Europe. Bati en tole mécano soudée de
forte épaisseur avec réglage motorise de la hauteur de la table.

e Machine de conceptionindustrielle

e Fabriqué en Europe

o Batientdle mécano soudée de forte épaisseur

o Réglage motorise de la hauteur de la table

e 2Vitesse d’avancement

o 2rouleaux antifriction, réglables dans la table de rabotage

o Réglage précis de la hauteur de la table parvolant avec compteur mécanique
e Table rectifie pouravoirla mineur friction possible

e Bloc enfonte pourlarbre a4 fers

e Rouleaux d’entrée et sortie, assure unrabotage parfait des surfaces en bois

e Grande stabilité et un grand confort d‘utilisation

o Puissant moteur, entrainement de|"arbre par chaine

Livrée avec: 4 Fers, 2 rouleaux anti friction.

FICHE TECHNIQUE
Largeur de rabot 530mm
Hauteur de rabotage maxi 3a300mm
Dimensions table derabotage 950x530mm
Enlévement par passe maxi 8mm
Diametre del'arbre 125mm
Nombre de couteaux 4
Vitesse del'arbre 5000 tr/min
Puissance moteur S1/Sé 7,7kW / 5,5kW
Alimentation Triphasé 400v
Dimensions (emballage) 1400x1200x1200mm
Poids brut /net 680 /780kg

www.outilbox.fr Page1l 0494915131


https://outilbox.fr//categorie-produit/machines-a-bois/raboteuse-degauchisseuse/raboteuses

