
PERCEUSE À COLONNE HOLZMANN ZX50PC 400V

Perceuse à colonne avec table transversale en fonte de grandes dimensions

avec surface usinée et rectifiée. Grande flexibilité grâce au pivotement et la tête

de forage à hauteur réglable. Alimentation par levier en façade.

Moteur pas à pas pour une large plage de vitesse (70-3200 tr/min).

Alimentation vertical avec trois vitesses différentes 0 – 0,1 – 0,18 –

0,26mm/tr/min.

Table transversale lourde et grande avec rainures en «T» de 12 mm pour fixer

par exemple un étau.

Système de refroidissement inclus dans la livraison.

Engrenages de grandes dimensions.

Base lourde pour une grande stabilité.

Protecteur du mandrin, acrylique et escamotable.

Grande flexibilité grâce au pivotement et la tête de forage à hauteur réglable.

La fonction automatique de taraudage et CW/CCW compris dans la livraison.

Alimentation par levier en façade.

Engrenages en acier trempé et poli, lubrifiés par bain d’huile.

Matériel inclus: Mandrin de perçage 16mm, douille MT4/3, MT3/2, coin.
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FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur S6 W 1700-2200

Puissance moteur S1 W 1100-1500

Voltage 400V / 3 / 50 Hz

Dimensions table mm 190x600

Portée en mm 260

Hauteur maxi mm 2160

Queue Weldon MK4 / MT4

Capacité de perçage maxi en mm 40x130

Course axe X mm 500

Course axe Y mm 185

Poids brut kg 380

Hauteur emballage mm 1900

Largeur emballage mm 700

Longueur emballage mm 750
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