
TOUR UNIVERSEL CORMAK 310X900 VARIO 230V AVEC SOCLE

Tour universel Cormak 310 x 900 Vario avec changement de vitesse de broche

en douceur. Paramètres d’usinage 310 x 900 mm, moteur DC moderne 1,5

kW/230 V , équipé d’ un système de refroidissement et d’un affichage

numérique. Recommandé pour le tournage des aciers durs, le tournage de

surfaces internes et externes, les cônes, le polissage, le filetage métrique et en

pouces, le perçage et le brochage. Modèle semi-professionnel, utilisé pour la

production unitaire et en petites séries. Version machine avec socle .

Livré par défaut avec la base

Alésage de la broche de 38 mm

Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision. Largeur de

banc 160 mm

Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.

Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d’huile pour une plus grande

longévité de la machine

Inclus dans la livraison:  Socle avec armoire,, protecteur du mandrin avec

fenêtre.
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Diamètre tournage au dessus du banc 310mm

Distance entre pointes 800mm

Largeur du lit 180mm

Alésage de broche 36mm

Attachement de broche MK3

Nez broche poupée mobile MK3

Taille des outils de tournage 12mm

Alimentation longitudinale (9) 0,085-0,832 mm / rev

Alimentation transversales 0,01-0,1 mm / tour

Plage de vitesses 80-2000 tr/min (deux plages réglables)

Filetage métrique (14) 0,2 - 3,5 mm / tour

Filetages au pouce (10) 56 - 8 Gg / 1 ''

Alimentation 230V Monophasé

Puissance 1,5kW

Dimensions 1685x745x1590mm

Poids 260kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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