
PERCEUSE À COLONNE BERNARDO B 610 PRO 400V

Perceuse à colonne Bernardo B 610 Pro 400v – Cette perceuse à colonne de

forte puissance est équipée de série d’un moteur 18 vitesses avec inverseur de

rotation gauche/droite, et d’un dispositif de visée laser. C’est un modèle qui

convient donc avant tout aux professionnels.

Table de perçage de précision, réglable en hauteur par crémaillère et

manivelle

Socle rectifié avec rainures en T pour le bridage de pièces volumineuses

Entraînement par courroie avec poulies équilibrées pour un fonctionnement

silencieux

Descente de broche avec butée réglable pour un positionnement précis

Roulements de qualité pour une excellente concentricité de broche

Puissant moteur 18 vitesses, plage de vitesses 80 – 2130 tr/min

Commutateur de rotation gauche/droite de série

Dispositif de visée laser pour une utilisation aisée

Construction compacte et robuste en fonte avec un design moderne

Colonne rectifiée en acier conçue pour répondre aux fortes sollicitations

Inclus dans la livraison: Arbre de montage du mandrin CM4/B18, mandrin à

serrage rapide 1-16mm/B18, inverseur de rotation gauche/droite, dispositif de

visée laser, écrous pour rainures en T, protecteur réglable en hauteur
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Capacité de perçage maxi 32mm

Mandrin de percage 1 - 16mm / B 18

Cône Morse / Weldon CM4

Vitesses de broche (18) 86 - 2130 tr/min

Portée / Col de cygne 255mm

Table de perçage inclinable 360°

Distance maxi broche/table 750mm

Distance broche/socle 1220mm

Course de broche 120mm

Diamètre de colonne 92mm

Dimensions table / rainures en T 385x335mm / 14mm

Surface de travail socle 380x335mm

Alimentation 400v triphasé

Puissance S1: 0,75kW / S6: 1,1kW

Dimensions 460x900x1730mm

Poids 125kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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