FICHE TECHNIQUE

ROULEUSE MANUELLE ASYMETRIQUE HOLZMANN RBM1250M

La rouleuse manuelle asymétrique Holzmann RBM1250M est idéale pourle
formage précis des téles métalliques dans les ateliers de fabrication et de
maintenance. Congue pour une utilisation efficace, elle offre une flexibilité
exceptionnelle grace a sa constructionrobuste en acier et a ses rouleaux

asymétriques.
o Longueur utile des rouleaux : Permet de traiter des téles jusqu’a 1250 mm,
idéale pour des projets de moyenne et grande taille.

« Epaisseur maximale de tdle : Jusqu’a 1,5 mm, compatible avec une large

gamme de matériaux métalliques.

o Structure asymétrique : Offre un contréle optimal pour les courbures

complexes et les cylindrages.

o Ergonomie et praticité : Les commandes manuelles sont intuitives, ce qui
facilite I'utilisation méme pour des opérateurs non experts.

o Constructionrobuste : En acier de haute qualité pour une durabilité accrue

etunerésistance al'usure.

FICHE TECHNIQUE
Epaisseur max 2
Hauteur emballage 580
Largeuremballage 600
Longueur emballage mm 1.710
Largeur max. matériau millimetre 1250
Cintreuse de tubes @ mm 60
Poids 225kg
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