FICHE TECHNIQUE

KIT DE ROULAGE POUR CONTENEUR MARITIME IS0 - CU 16 TONNES

KIT DE ROULAGE POUR CONTENEUR MARITIME 1S0 - CU 16 TONNES

Cesrouleurs sont congus pour assurer un déplacement sécurisé des containers.
Grace aleurfaible hauteur de levage, ils permettent un transport en toute

sécurité. Compatibles avec tous les containers ISO, ils offrent une solution

fiable et efficace.
Le kit comprend :

o Deux patins arriere reliés par une barre de liaison, s’emboitant facilement

sous le container.

e Deux patins avant, reliés par deux barres de liaison et équipés d’une barre de

traction. Ces patins directionnels facilitent les déplacements en courbe.

o Unsysteme « Twistlock » surles patins avant, permettant leur verrouillage

sous le container pour une sécurité optimale lors du transport.

Conseils de capacité et d’utilisation
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https://outilbox.fr//wp-content/uploads/2026/04/Utilisation-et-marge-de-securite-des-patins-roulants.pdf
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ENSEMBLE ARRIERE

Hauteur de la surface d'appui du conteneur

Dimensions des éléments Lx P

Longueurde labielle

ENSEMBLE AVANT

Hauteur du support du conteneur

Largeurtotale du cadre

Profondeur du cadre

Profondeur du cadre avec support de barre

Diametre de |'ceillet du guidon

Longueur du guidon

Nombre de rouleaux

Mécanisme de verrouillage

Capacité de charge totale

Poids net / brut
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160mm

225 mmx225mm

2500mm

160mm

2640mm

800mm

1090mm

43mm

1570mm

4 PU par élément

Twistlock sur chaque élément

16 tonnes

258 /280kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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