
PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM35P_400V

La Holzmann KAM35P_400V est une plaqueuse de chants automatique conçue

pour les professionnels exigeant une précision irréprochable et une finition de

haute qualité. Capable de travailler avec une large gamme de matériaux, elle

garantit un collage rapide, propre et durable sur tous types de panneaux.

Plaqueuse automatique de chants droits.

Placage uniquement sur la face intérieure.

Application directe de colle sur le panneau.

Panneau de commande avec boutons séparés pour chaque opération.

Unité de profilage, 2 x 0,37 kW et 1380 tr/min.

Unité de polissage (haut/bas) 0,18 kW par unité et 1400 min-1, pour obtenir

une finition parfaite des bords, sans impuretés ni résidus.

Système d’alimentation automatique, par bande sans fin, et rouleaux

inférieurs inclinés

Des rouleaux de pression assurent une liaison idéale entre la bande de chant

et la pièce.

Coupe manuelle des chants à l’aide d’un coupe-chants fourni.

Matériel inclus :  2 disques de profilage Ø 60 mm;2 disques de polissage (Ø 150

mm)

*Article encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite
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Longueur pièce mm 70mm

Largeur pièce 80mm

Épaisseur du panneau 12 à 43 mm

Hauteur du chant 15 à 48 mm

Épaisseur de chant 0,4 ​​à 2 mm

Vitesse de travail 7 m/min

Pression d'air requise 6 Bar

Buse d'aspiration Ø100

Hauteur table mm 850mm

Alimentation 400 V / 50 Hz

Puissance moteur S1 W 3390

Dimensions 2060 x 1050 x 1320mm

Niveau de pression acoustique en dB 78

Poids brut 430
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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