
PERCEUSE D'ÉTABLI HOLZMANN SB162VN_230V VARIO

Perceuse d’établi Holzmann SB162VN_230V Vario monophasé avec

construction rigide et un perçage précis. Base solide pour un bon équilibre de la

machine, avec rainures pour la fixation de pièces. La table inclinable améliore

ses capacités de forage. Équipé d’un indicateur électronique de vitesse et d’un

indicateur de profondeur de forage. Ce modèle est également équipé d’un

réglage de vitesse de broche en douceur.

Perceuse avec variateur de vitesse et affichage digital

Base solide pour un bon équilibre de la machine

Moteur d’aluminium selon les normes IP54.

Colonne en acier, solide, polie, et résistant à la torsion

Cabestan ergonomique avec échelle de profondeur

Butée de profondeur de perçage réglable, avec échelle pour le contrôle

précis de la profondeur

Écran de protection basculant et réglable

Butée de profondeur de perçage réglable avec échelle pour un contrôle

précis de la profondeur de perçage

Inclus dans la livraison:  Mandrin auto serrant 1 à 16 mm, B16, lampe de travail et

led
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Capacité de perçage maxi 16mm

Capacité du mandrin 16mm

Cône Morse / Weldon MK2/MT2

Portée / Col de cygne 150mm

Dimensions de la table 243x243mm

Vitesse de broche variable 390-22

Voltage 230V / 1 / 50 Hz

Puissance 500W

Dimensions 310x570x910mm

Poids 40kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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