FICHE TECHNIQUE

FRAISE A CAROTTER 30MM HSS-VARIOPLUS WELDON19 (12-60MM

Fraise a carotter courte 30mm HSS VarioPLUS de la marque allemande BDS
Maschinen pour perceuse magnétique, disponible en diametres 12 a 60mm,
avec embranchement standard Weldon 19. Les fraises en acier rapide haute
performance avec revétement dur sont rentables grace a une longue durée de
vie, sécurité accrue avec une évacuation optimale des copeaux, surtout lors de

percages profonds. Fraise a carotter entierement rectifiée a haute résistance.
e Revétement en carbure dansune gammede 2,5 =

e Durée de vie pluslongue

e Décharge plus uniforme des copeaux, en particulier lors d’'un forage

prolongé - un point essentiel pourla sécurité pendant le travail.

Forets a carotte entierement rectifiés a haute résistance, qui sont ensuite traités
sous l'influence du plasma avec une couche de matériau durde l'ordre de 2,5 =
Par conséquent, ces outils atteignent une durée de vie nettement plus longue et
un enléevement de copeaux plus régulier, en particulier avec les longs forets. Un

pointimportant pourla sécurité au travail

Compatible avec les machines suivantes et bien d’autres:

Bds, Bds Keyless, Alfra-Rotabest, Alfra Rotaquick, Bektop, Bux, Cembre,
Dubuis, Erico, Euroboor, Evolution, Hall (Powerbor), Hougen, Jancy, Karnasch,
Magbroach, Magtron, Magnetor, Metallkraft, Promag, Rotabroach, Ruko+Ruko

Easy Lock, Universal
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Profondeur de coupe 30mm

Matiere HSS VarioPLUS - Revétement en carbure
Queue Weldon 19mm
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