FICHE TECHNIQUE

FRAISE A CAROTTER 30MM HSS COBALT 8 WELDON19 012-60MM

Fraise a carotter courte 30mm HSS-Co 8 de lamarque allemande BDS
Maschinen pour perceuse magnétique, disponible en diametres 12 a 60mm,
avec embranchement standard Weldon 19. Les fraises annulaires de cette série
présentent une résistance ala chaleur et une protection contre I'usure
exceptionnelles. En combinaison avec les machines de carottage magnétique
BDS a vitesse contrdlée, ces fraises annulaires conviennent a l'usinage des
aciers a grain fin et des matériauxinoxydables. Fraise a carotter entierement

rectifiée a haute résistance.

e Hautdegré derésistance ala chaleur

e Meilleure protection contre l'usure

e Teneur élevée en cobalt (8 %)

e Convient aux charges plus élevées dans les aciers a grain fin et les matériaux

inoxydables

o Peut étreréaffaté.

Cesfraises annulaires a 8 % de cobalt sont des outils de coupe spécialisés
couramment utilisés dans le travail des métaux et les processus d’usinage. La
teneuren cobalt de 8 % de ces fraises correspond au pourcentage de cobalt
présent dans la composition de la fraise, ce qui améliore leurs performances et
leur durabilité parrapport aux fraises standard en acier rapide (HSS). BDS

recommande |'huile de coupe BDS 5000 pour 'usinage de I'acierinoxydable.
Compatible avec les machines suivantes et bien d’autres:

Bds, Bds Keyless, Alfra-Rotabest, Alfra Rotaquick, Bektop, Bux, Cembre,
Dubuis, Erico, Euroboor, Evolution, Hall (Powerbor), Hougen, Jancy, Karnasch,
Magbroach, Magtron, Magnetor, Metallkraft, Promag, Rotabroach, Ruko+Ruko

Easy Lock, Universal

FICHE TECHNIQUE

Profondeur de coupe 30mm

Matiere HSS-Co 8 - 8% Cobalt
Queue Weldon 19mm
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