FICHE TECHNIQUE

FRAISE A CAROTTER 30MM HSS-STANDARD WELDON19 012-60MM

Fraise a carotter courte 30mm HSS Standard de la marque allemande BDS
Maschinen pour perceuse magnétique, disponible en diametres 12 a 60mm,
avec embranchement standard Weldon 19. Notre gamme standard de fraises a
usage professionnel. Ces fraises annulaires sont entierement fabriquées en
acierrapide haute performance sur des centres d’affitage acommande
numérique et permettent une bonne évacuation des copeaux etun pergage

rapide avec un minimum d’effort.

¢ Disponibles en trois profondeurs de coupe : 30mm, 55mm et 110mm
e Diametres de carottage de 12mma 60mm

o Fabriqué en acier Bohler® haute performance

o Peut étreréafflté

La série de fraises BDS HSS-Standard a une longue durée de vie et une grande
résistance ala chaleur grace al'utilisation d’un acier haute performance. Nous
conseillons de toujours utiliser un lubrifiant lors du pergage. Le lubrifiant BDS
5000 estidéal pourle percage dans I'axe vertical. Pour le travail surun plan
horizontal, nous recommandons le spray lubrifiant haute performance BDS

5200.
Compatible avec les machines suivantes et bien d’autres:

Bds, Bds Keyless, Alfra-Rotabest, Alfra Rotaquick, Bektop, Bux, Cembre,
Dubuis, Erico, Euroboor, Evolution, Hall (Powerbor), Hougen, Jancy, Karnasch,
Magbroach, Magtron, Magnetor, Metallkraft, Promag, Rotabroach, Ruko+Ruko

Easy Lock, Universal

FICHE TECHNIQUE
Profondeur de coupe 30mm
Matiere HSS Standard
Queue Weldon 19mm
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