FICHE TECHNIQUE

PERCEUSE MAGNETIQUE BDS MAB 100 K PROFISTART

Perceuse magnétique Perceuse magnétique BDS MAB 100 K de lagamme

Profistart peut étre utilisé pour les carottages jusqu’a 32mm. Ce modeéle ne
pesant que seulement 9,9 kg convient pour une utilisation mobile sur site
comme pour tous travaux. Une machine puissante et efficace. Manipulation
facile et faible hauteur. Le cablage interne garantit une sécurité de travail
élevée. Avec le systéeme de percage a changement rapide KEYLESS et un
systéme de refroidissement intégré. Parfait pour une variété d’applications

intensives qui nécessitent précision et puissance.

e Mandrin a changement rapide KEYLESS

e Indicateur magnétique

e Lubrificationinterne permanente
e Cablageinterne

e Seulement 9,9 kg (21,82 Ibs)

e Puissant moteur de 1050 watts

o Electro-aimantrobuste

e Perceuse magnétique robuste

Inclus dans lalivraison: Machine MAB 100 K, Coffret, systeme de

refroidissement, élingue de sécurité, mode d‘emploi
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Diametre max. de carottage 32mm

Diametre max. percage a foret hélicoidal 13mm

Course du coulisseau 70mm

Vitesse 460 tr/min
Porte-outil Keyless Weldon 19
Dimension d‘aimant 160x80x41,5mm
Puissance moteur 1050W
Alimentation 230v /Monophasé
Poids 9,9Kg
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