
PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE BERNARDO AKPL 3200 X 160T AVEC DISPOSITIF DE BOMBAGE

MANUEL

Presse Plieuse Hydraulique Bernardo AKPL 3200 x 160T avec dispositif de

bombage manuel ; ce modèle se distingue par sa conception intelligente et ses

composants de haute qualité, garantissant fiabilité, précision et efficacité.

Pensée pour faciliter les opérations et optimiser les performances, elle offre une

solution complète pour les exigences de production les plus élevées.

Propriétés :

Outil supérieur segmenté pour un grand nombre de possibilités de cintrage

Unité hydraulique compacte à faible entretien, facilement accessible pour

les travaux de maintenance

De série avec bombement de la table à réglage manuel

2 vérins synchronisés pour le synchronisme de la barre supérieure

Outil supérieur avec serrage rapide, donc délais de transformation courts

Ces machines offrent un maximum de fiabilité, de sécurité et de rentabilité

Cadre de la machine stable, sans tension, en acier de qualité supérieure

Les 2 vis à billes garantissent une précision élevée de positionnement de la

butée arrière (axe x)

Panneau de commande clairement structuré avec commande numérique

intégrée
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Force de pressage 160 tonnes

Longueur de pliage 3200mm

Passage entre montants 2600mm

Longueur de course 180mm

Butée arrière 0-600mm

Portée 470mm

Largeur de la table 215mm

Hauteur de la table 830mm

Vitesse d‘avance 90 mm/s

Vitesse de cintrage 8 mm/s

Vitesse de retour 90 mm/s

Réservoir d‘huile 260L

Puissance du moteur 11,0kW

Alimentation 400v Triphasé

Largeur 3700mm

Profondeur 2020mm

Hauteur 2550mm

Poids env. 9500kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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