
RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE HOLZMANN HOB260ECOSMW2_400V

La HOB260ECOSMW2 de Holzmann est une raboteuse dégauchisseuse

combinée 400V, idéale pour les ateliers de menuiserie, bricoleurs exigeants ou

artisans. Grâce à sa conception compacte, elle offre une grande stabilité,

fiabilité et précision, tout en s’adaptant aux petits espaces.

Grand guide parallèle en aluminium réglable à 45º.

Le bloc de couteaux hélicoïdaux avec 20 plaquettes indexables (15 x 15 x 2,5

mm; 30°)  garantit des résultats de rabotage optimaux.

Tables pivotantes en fonte grise, équipées de lèvres antibruit.

Structure solide qui assure une grande stabilité.

Possibilité de passage de la fonction de rabotage a la fonction de

dégauchisseuse en quelques secondes.

Aspiration pivotante pour le rabotage.

Rouleaux d’entrée et de sortie montés sur un bloc en fonte pour exercer une

parfaite pression de contact sur la pièce à raboter.

Réglage pratique de la hauteur de la table de rabotage à l’aide d’un volant et

d’un guide millimétrique.

Livrée avec : 20 inserts interchangeables préassemblés (15 x 15 x 2,5 mm ; 30°) 3

pièces d’inserts interchangeables de rechange, guide parallèle, poussoir et

protecteur de l’arbre.
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DÉGAUCHISSEUSE -

Dimensions table de dégauchissage mm 1085x256

Inclinaison de la guide 0-45°

Profondeur de passe maxi 3

Dimensions guide dégau 730x130

RABOTEUSE -

Dimensions de la table 590 x 245

Ø Arbre Ø 75 x 250 mm

Vitesse rotation arbre 4000

Nombre de fers 20

Dimension buse d'apiration Ø 100

Niveau de puissance sonore en dB 83

Puissance moteur S1 1500

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions de la machine 1150 x 490 x 750

Poids net kg 146kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 3 04 94 91 51 31


