
TOUR À BOIS JET JWL-1221-M - 230V

Le tour à bois JET JWL-1221-M est un tour à bois compact mais puissant, conçu

pour offrir un contrôle optimal de la vitesse , une grande stabilité et une

ergonomie exceptionnelle. Il est parfait pour les amateurs avertis comme pour

les professionnels à la recherche d’une machine fiable pour des travaux de

tournage précis.

Bâti extra-large et lourd.

Blocage à l’avant de la poupée fixe.

Indexage intégré 24 × 15° pour motifs à trous et travaux décoratifs.

Avec contre-pointe tournante, pointe d’entraînement, éjecteur, porte-outils,

range-câble, support d’outil 150 – 250 mm et plateau circulaire 75 mm.

FICHE TECHNIQUE

Hauteur de pointes 375mm

Course du canon de contre-poupée 57mm

Contre-poupée en cône CM2

Vitesse de broche (6) 360 / 850 / 1230 / 1510 / 2180 / 3280 tr/min

Puissance 230 V / 0.56 kW

Dimensions machine 853 x 280 x 450 mm

Diamètre de tour au-dessus de la feuille 318 mm

Diamètre de tour au-dessus porte-outils 240 mm

Ecartement des pointes 500 mm

Nez de broche M33 x 3.5 DIN 800

Alésage broche 9,5 mm

Cône de broche CM2

Poids 55kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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