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La Cintreuse à tubes et profilés MC550 NARGESA  est fabriquée en tôle d’acier

soudé et usiné qui lui donne une grande résistance et une grande stabilité. C’est

la machine idéale pour fabriquer des colliers de serrage, des serres, des rampes,

de grandes structures pour la construction  comme des poutres courbes pour

toitures et couvertures, des coupoles, des culées de ponts, des tonnelles

métalliques, des marquises courbes, des structures pour tunnels…  Du mobilier

urbain tel que lampadaires, protections pour ronds-points, parkings à vélos,

protections pour les arbres, barrières, marquises pour les arrêts de transports

publics, bollards ou potelets de stationnement, zones de jeux pour enfants et

toutes sortes de formes circulaires de différents profilés ou tubes de petites et

grandes dimensions.

Propriétés :

Equipée de 9 rouleaux et rondelles standards, avec lesquels on peut réaliser

tout type de profilés. Tube rond, carré et rectangulaire, barre massive carrée,

ronde et rectangulaire, profilé en U, profilé en T, cornière, platine plate, sur

chant…

Il est spécialement conçu pour réaliser une production en série grâce au

contrôle, qui enregistre la position des rouleaux dans chaque courbe pour

répéter les mêmes opérations plus tard. sans contrôle de positionnement

longitudinal.

Traction à trois galets. C’est une condition indispensable pour travailler de

tube ronde à surface lisse pour éviter endommager le profile ou tuyau.​

Transmission sécurisée au moyen de pignons plats trempés par induction.

Axes en acier F-154, trempés et rectifiés.

Actionnement électrohydraulique.

Réglage indépendant du cintrage des galets inférieurs, ce qui permet de

réaliser des cintrages d’un diamètre beaucoup plus petits et donc de profiter

davantage du matériau, contrairement aux cintreuses pyramidales.

Position des galets asymétriques contrôlée électroniquement.

Base inférieure apte pour transpalettes pour pouvoir transporter facilement

la machine sur le lieu de travail ou de rangement.

La machine est envoyée complètement montée.

En option : Emballage en bois NIMF15 en option.

Accessoires inclus : Galets de série MC550 – 9 galets, avec lesquels on peut

réaliser toutes sortes de profilés.

Article non éligible à la livraison gratuite – Contactez-nous : 04 94 91 51 31 /

info@outilbox.fr
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Moteur principal 1,5 kW/2 CV

Moteur groupe hydraulique 0,75 kW/1 CV

Tension électrique 230 V monophasée

Diamètre des axes 50 mm

Longueur utile des axes 90 mm

Capacité maximum de cintrage sur tubes ronds 3" pouces (76,2 mm) ou 90 mm.

Vitesse des rouleaux réglables 3 à 8 RPM

Pupitre/logiciel de contrôle ESA S625

Dimensions 965 x 1190 x 1341 mm

Poids 840 kg
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