
TOUR À BOIS PROFESSIONNEL BERNARDO HCL 600 P 230V

Tour à bois professionnel Bernardo HCL 600 P 230V ; équipé de série d‘un

variateur électronique de vitesse de rotation, pour garantir une adaptation

optimale à la pièce. C‘est un modèle qui convient donc avant tout aux artisans.

Contrepoupée mobile robuste avec embout CM 2 et alésage traversant pour

l‘usinage de pièces longues

Fixation de la poupée mobile sur le banc par levier de serrage rapide

Avec plateau en acier adaptable facilement aux différents diamètres d‘outil

Exécution en fonte massive pour un travail sans vibrations

Réglage simple de la vitesse de rotation avec affichage digital

De série avec inversion du sens de rotation

Excellente concentricité de broche grâce aux roulements de précision

Moteur à courant continu, silencieux et puissant, à variateur

Inclus avec : Support orientable 200mm, flasque de montage 100mm, contre-

pointe tournante, entraîneur à 4 griffes, affichage de vitesse à LED, outillage de

service.

En option : Rallonge de banc en option, dispositif rotatif externe, mandrin M 115 à

mâchoires à queue d’aronde type A, jeu d’appui-main
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Entrepointes 600mm

Entrepointes avec rallonge* 1180 mm (* en option)

Diamètre de tournage (en guidage) 370mm

Diamètre de tournage (sur support) 270mm

Vitesses de broche, avec variateur 250 – 720 tr/min 550 – 1700 tr/min 1200 - 3550 tr/min

Boîtes de vitesse variateur, 3 étages

Filetage de brosse poupée mobile M33 x 3,5 mm

Cône de poupée mobile CM 2

Course de la contre pointe 95 mm

Puissance S1: 0,75kW (1 ch) / S6: 1,1 kw (1,5 ch)

Dimensions 1500 x 540 x 1180 mm

Poids 125 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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