
DÉGAUCHISSEUSE RABOTEUSE BERNARDO ADM 300 400V

Dégauchisseuse‑raboteuse Bernardo ADM 300 400 V ; combine deux

fonctions essentielles en une machine : dégauchissage et rabotage. Elle

dispose de tables relevables, assurant un passage rapide et sans perte de

précision entre les deux usages . Idéale pour les artisans exigeants, elle garantit

des surfaces parfaitement planes à chaque passe.

Table de dégauchissage relevable pour passer rapidement au rabotage

Capot d’aspiration des copeaux intégré, rabattable – diam. du raccord

100 mm

Tables de dégauchissage à réglage fin et lèvres antibruit

Arbre à 4 fers sans maintenance, fers en acier HSS 18 %

Rouleau d’avance à denture hélicoïdale pour une alimentation sûre et

régulière du bois

Rabotage parfaitement plan grâce à la table à colonne centrale et support

Guide latéral permettant de placer la machine directement contre un mur

De série avec gabarit de réglage des fers pour un positionnement ultraprécis

Moteur performant disposant d’importantes réserves de puissance

Les inclus sont : Fers HSS, Gabarit de réglage des fers, Châssis à roulettes

intégré, Poussoir.

En option : Mortaiseuse.
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Dégauchisseuse .

Largeur de Coupe 305mm

Longueur de table dégau 1510 mm

Hauteur de table 915mm

Vitesse de l‘arbre 5500 tr/min

Nombres de fers 4

Diamètre de l‘arbre 78 mm

Guide 1105 x 155 mm

Guide inclinable 90° à 45°

Raboteuse .

Longueur de table rabot 585 mm

Largeur de rabot 300 mm

Hauteur de rabotage, mini/maxi 3 - 220 mm

Enlèvement par passe maxi 3,0 mm

Vitesse d‘avance 6,6 m/min

Ø buse d‘aspiration 100 mm

Puissance en continu S1 100 % 3,0 kW (4 ch)

Puissance S6 40 % 4,2 kW (5,7 ch)

Alimentation Triphasé 400v

Dimensions (L x l x h) 1700 x 790 x 1080 mm

Poids (env.) 280 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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