
PERCEUSE RADIALE BERNARDO RD 1600 SERVO

La perceuse radiale RD 1600 Servo est une machine claire, performante et facile

à utiliser. Ce modèle est idéal pour les tâches complexes telles que le perçage,

le lamage, l’alésage et le filetage. Ses caractéristiques principales sont son

grand écran tactile et ses servomoteurs pour l’entraînement et l’avance de la

broche.

La commande standard calcule la vitesse ou l’avance idéale pour le perçage

et le filetage après avoir saisi le diamètre de l’outil et le matériau (fonte /

acier)

Grand écran tactile pour tous les travaux de réglage et fonctions (par

exemple perçage, perçage de trous profonds, filetage, etc.)

L’entraînement de la broche et l’alimentation de la broche sont assurés par

des servomoteurs de haute qualité

Le moteur de levage assure un réglage facile de la hauteur du bras radial en

maintenant la broche en position – idéal pour les opérations répétitives

Profondeur de perçage réglable électroniquement, y compris la vérification

de la valeur d’entrée

Complet avec vitesse en continu, la vitesse réglée est visible sur l’écran

numérique

Affichage des mesures en mm ou en pouces

Les rails de guidage du bras radial sont trempés et polis

Idéal pour le perçage, le fraisage, l’alésage et le taraudage

Inclus dans la livraison : Table à boîtes, Manchon de perçage conique Morse MT

5/4, MT 4/3, MT 3/2, Lampe de travail à LED, Remplissage initial avec Shell Tellus

46, Dispositif de refroidissement, Écran tactile, Servomoteur pour l’avance de la

broche, Moteur de levage, Moteur hydraulique, Housse de protection réglable

en hauteur, chaîne énergétique.
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Diamètre de perçage maxi 50mm

Taraudage maxi M45

Distance broche/colonne mini - maxi 350 - 1600mm

Course verticale de la potence 580mm

Course de la tête (horizontale) 1250mm

Course de broche 320mm

Vitesse de broche / 2 étapes 20 - 200 / 200 - 2000 tr/min

Cône morse MK 5

Vitesses de broche 20 - 200 / 200 - 2000 tr/min

Gamme d'alimentation 0 - 795mm/min

Distance broche - socle 655 - 1230mm

Base de la zone de serrage 1750 x 980 mm

Table cubique (L x l x h) 635 x 500 x 500 mm

Puissance moteur 3,7kW

Dimensions 2550 x 1100 x 2600 mm

Voltage 400V

Poids 3225 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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