FICHE TECHNIQUE

PERCEUSE D'ETABLI BERNARDO DMT 32 C 400V

www.outilbox.fr

Laperceuse d‘établiDMT 32 C avec se distingue par sa construction robuste et
sans vibrations. Ce modeéle s‘utilise principalement dans les ateliers de
réparation ou de mécanique, mais trouve également sa place dans le secteur de

la formation.
o Capotde protection conforme auxnormes CE, ajustable a différentes tailles
deforets

o Table de travail traitée en surface, réglable en hauteur par crémaillére et

manivelle

La plague de base polie comporte desrainures en T pour le montage de

grandes pieces

o Labase traitée avec précision comprend des rainures en T et un dispositif de

refroidissementintégré

e Labutée de profondeur de percage réglable permet une avance précise de

labroche
e Haute concentricité < 0,02 mm mesurée alabroche
e Moteur puissant méme en fonctionnement continu

e Perceuse solide et puissante pour des exigences élevées

Y compris larotationinverse automatique pourle filetage

Inclus avec lamachine : Mandrinaclé 5-20 mm /B 22, Arbre de montage du
mandrin CM 3 /B 22, Dispositif d'arrosage, Dispositif de taraudage, Eclairage

LED, Protecteurréglable en hauteur.
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Diamétre maximum de percage maxi 32mm

Taraudage maxi M24

Cone Morse CM3

Vitesse de broche (5) 320 - 1820 m/min
Colde cygne 265mm

Distance maxibroche / table 375mm

Distance broche /socle 735mm

Course delabroche 150mm

Diamétre de colonne 100 mm

Dimensions table /rainuresen T 332x332mm /14 mm
Surface de travail socle 385x315mm
Puissance S1/S6 1,5kW/2,2kW
Alimentation Triphasé 400v
Dimensions 520x920x1420 mm
Poids 286kg
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