
PERCEUSE RADIALE BERNARDO RD 1600 X 50

La perceuse radiale RD 1600 x 50  a été spécialement conçue pour la réalisation

économique de grandes pièces unitaires et les petites séries avec une grande

précision. Sa puissance, sa maniabilité ainsi que sa polyvalence en font un

modèle adapté à la construction de machines et aux ateliers de réparation ou de

mécanique.

Grand socle idéal pour l’usinage des grandes pièces

Colonne épaisse rectifiée très lisse pour un déplacement aisé de la potence

Blocage hydraulique indépendant du bras de potence et de la tête de

perçage

Réglage vertical de la potence motorisé

Idéale pour percer, lamer, aléser, tarauder

Pignons trempés-rectifiés, dans bain d’huile

Déplacement aisé de la tête de perçage sur la potence à surface rectifiée

Inclus dans la livraison: Table cubique, Cônes de réduction CM 5/4, CM 4/3,

CM3/2, Éclairage LED, Premier remplissage Shell Tellus 46, Dispositif

d’arrosage, Moteur de réglage de hauteur, Moteur hydraulique, Outillage de

service, Protecteur réglable en hauteur.
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Diamètre de perçage maxi 50mm

Taraudage maxi M42

Distance broche/colonne mini - maxi 350 - 1590mm

Course verticale de la potence 590mm

Course de la tête (horizontale) 1240mm

Course de broche 320mm

Cône de broche CM5

Vitesse de broche (16) 25 - 2000 tr/min

Plage de vitesses d'avance (16) 0,04 – 3,2 mm/tr

Distance broche - table cubique 150 - 740mm

Distance broche - socle 645 - 1240 mm

Table cubique (L x l x h) 620 x 490 x 495 mm

Surface de bridage du socle 1600 x 980 mm

Puissance moteur 4kW

Alimentation 400v / Triphasé

Dimensions 2450 x 980 x 2840 mm

Poids 3500Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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