
PERCEUSE RADIALE BERNARDO SRB 40 NC

La perceuse radiale rapide SRB 40 NC a été spécialement conçue pour la

réalisation économique de grandes pièces unitaires et les petites séries avec

une grande précision. De par sa construction, elle offre de multiples possibilités

d‘utilisation dans la construction de machines, les ateliers de réparation, la

mécanique générale et la production.

Construction permettant diverses possibilités de bridage et d‘usinage

Tête de perçage réglable en hauteur par moteur électrique sans modification

de la position de perçage, idéale pour le perçage de trous profonds

Tête de perçage inclinable sur 180°, potence réglable vers l‘avant et l‘arrière

et inclinable à l‘horizontale

Dispositif de taraudage et 6 vitesses de descente automatique de broche

inclus dans l‘équipement de base

Grande table (1195 x 500 mm) pour traiter plusieurs pièces simultanément

De série avec indicateur digital de la vitesse et de la profondeur de perçage

Réglage rapide de la tête sur la pièce, blocage hydraulique

Colonne fortement nervurée garantissant une excellente rigidité de la

potence

Tous les travaux de réglage s’effectuent directement sur l’écran tactile de

grande dimension

Construction stable pour un travail sans vibrations

De série avec variateur électronique de vitesse

Inclus dans la livraison : Descente de broche électromagnétique, Indicateur

digital de vitesse, Indicateur digital de profondeur de perçage, Réglage de la

tête de perçage par moteur électrique, Premier remplissage Shell Tellus 46,

Mandrin à serrage rapide 1 – 13 mm / B 16, Arbre de montage du mandrin CM 4 / B

16, Cône de réduction CM 4/3, CM 4/2, CM 3/1, Dispositif de taraudage, Table

horizontale inclinable 400 x 600 mm, Table cubique 420 x 600 x 300 mm, Table

de bridage au sol 1200 x 550 mm, Éclairage LED, Dispositif d‘arrosage,

Protecteur réglable en hauteur.
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Diamètre de perçage maxi 40mm

Taraudage maxi M30

Distance broche/colonne mini - maxi 370 - 950mm

Course verticale de la potence 390mm

Tête de perçage inclinable -90° à +90°

Course de broche 200mm

Vitesse de broche 50 - 316 / 316 - 2000 tr/min

Cône de broche CM4

Plage de vitesses d'avance (6) 0,08 - 0,50 mm/tr

Distance broche / table 390 - 780 mm

Surface de la table 1195 x 500 mm

Dimensions rainures en T 18 mm

Diamètre de colonne 220mm

Puissance moteur 2,2kW

Alimentation ?

Dimensions machine 1200 x 2450 x 2720 mm

Poids 2800Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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