
PERCEUSE RADIALE BERNARDO SRB 50 NC

La SRB 50 NC est une nouvelle venue dans notre gamme de perceuses radiales

et présente les dimensions les plus imposantes. Ce modèle se distingue par son

grand écran tactile et son avance de broche par servomoteur.

La commande Bohrtronic standard calcule la vitesse ou l’avance idéale pour

le perçage et le filetage après avoir saisi le diamètre de l’outil et le matériau

(fonte / acier)

La conception et la construction innovantes permettent de nombreuses

options de serrage et de traitement

Réglage électromoteur de la hauteur de la tête de forage sans changer la

position du foret, idéal pour percer des trous profonds

Grande taille de table (1200 x 500 mm) pour permettre le serrage simultané

de plusieurs pièces

Réglage rapide de la tête de perçage sur chaque pièce, serrage hydraulique

Livré complet avec réglage électronique de la vitesse en continu et 2

réglages de vitesse

La colonne renforcée garantit la rigidité du bras de forage

La construction solide garantit un traitement sans vibrations

L’alimentation de la plume est assurée par un servomoteur de haute qualité

Complet avec vitesse réglable en continu, la vitesse réglée est visible sur

l’écran numérique

Inclus dans la livraison : Alimentation électromagnétique de la broche, Écran

tactile avec commande Bohtronic, Servomoteur pour l’avance de la broche,

Variateur de fréquence, Réglage de la tête de forage électromotrice,

Remplissage initial avec Shell Tellus 46, Manchon de perçage conique Morse MT

4/3, 4/2, 3/1, Dispositif de coupe de filetage, Dispositif de refroidissement,

éclairage de machine à LED, Housse de protection réglable en hauteur, Outils.
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Diamètre de perçage maxi 50mm

Taraudage maxi M36

Distance broche/colonne mini - maxi 360 - 950mm

Mouvement vertical du support 400mm

Tête de perçage inclinable -90° à +90°

Course de broche 240mm

Vitesse de broche 50 - 316 / 316 - 2000 tr/min

Cône Morse MT 4

Gamme d'alimentation 1 - 300 mm/min

Distance broche / table 390 - 780 mm

Surface de la table 1200 x 500 mm

Dimensions rainures en T 18 mm

Diamètre de colonne 240mm

Puissance moteur 3kW

Alimentation ?

Dimensions machine 1250 x 2500 x 2800 mm

Poids 2800Kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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