
PLAQUEUSE DE CHANTS PORTATIVE HOLZMANN KAM65PRO_230V

Compacte et mobile, la KAM65PRO est idéale pour les ateliers, les chantiers ou

les équipes d’installation. Avec sa qualité industrielle et son format léger (8,8  kg),

elle assure un placage de chants précis et efficace sur site.

Machine portative pour petit et moyen travaux, convient également aux

ateliers de montage.

Qualité industrielle.

Réglage électronique de la température et du débit de colle.

Réservoir de colle facilement accessible permettant la recharge facile de

colle en granulé.

Température de fonctionnement atteint en seulement 4 minutes.

Pour le placage de chants en PVC, ABS, stratifiés, placage bois, etc., non

pré-collés pour panneaux droits ou chantournés (rayon 25mm).

FICHE TECHNIQUE

Épaisseur du chant 0,4 - 3mm

Hauteur du chant min/max mm 10 - 65mm

Échauffement 4 min

Température de fonctionnement °C 125- 200°C

Rayon min. de la piéce mm 25

Puissance moteur S1 W 855

Vitesse d'avancement 2 - 6 m/min

Longueur de câble 5 m

Voltage 230V / 50Hz

Dimensions fourches 5

Dimensions machine mm 340 x 300 x 350

Poids brut 9kg

FICHE TECHNIQUE
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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