
SCIE À RUBAN À MÉTAUX PROMAC 349V 230V

Scie à Ruban PROMAC 349V ; dotée d’une lame dont la tension peut se régler à

l’aide d’une molette située au nez de l’archet. Une lame en tension est gage

d’une découpe plus efficace. Quant aux rondelles ressort du système de

tension, elles permettent de diminuer les vibrations et d’optimiser ainsi le taux

de rendement de la machine.

Scie à ruban manuelle portable pour coupe à sec

Légère, précise et puissante avec son moteur d’1Kw

Variateur de vitesse (25-80m/min) permettant de régler la vitesse du ruban

Archet pivotant jusqu’à 60°D avec graduation précise

Lame guidée par roulements à billes

Socle moulé avec pieds caoutchouc

Étau à serrage rapide

Très silencieuse avec un bruit inférieur à 60db, idéal pour un atelier

Molette de réglage pour la tension du ruban, équipée de ressorts permettant

de réduire les vibrations du ruban

Matériel inclus : 1 Lame 1.440 x 13 x 0.65 mm, 10/14dts montée sur la scie à ruban,

1 butée longitudinale réglable, manuel d’utilisation
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Plage de pivotement 0 à 60° D

Vitesse variable 25 - 80 m/min

Capacité de coupe tube/carré 90° D Ø125mm / 125x125mm

Capacité de coupe LxA à 90° mm 130x125mm

Capacité de coupe tube/carré 45° D Ø80mm / 80x80mm

Capacité de coupe LxA à 45° mm 85x80mm

Capacité de coupe tube/carré 60° D Ø50mm / 50x50mm

Capacité de coupe LxA à 60° mm 50x50mm

Puissance moteur 550w

Alimentation Monophasé 230v

Dimensions 446x375x724mm

Poids 19 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT

FICHE TECHNIQUE

www.outilbox.fr Page 3 04 94 91 51 31


