
TOUR À MÉTAUX BERNARDO VARIO PROFI 700 BQV / 230 V AVEC INDICATEUR DIGITAL 2 AXES

Le tour à métaux Vario Profi 700 BQV est conçu selon les normes de haute

précision de l’outillage professionnel. Grâce à son variateur électronique de

vitesse et à son affichage digital intégré, l’utilisateur peut ajuster facilement la

rotation et contrôler en temps réel les paramètres d’usinage. Ce modèle se

distingue par sa large plage d’avances longitudinales avec 14 vitesses au choix,

ainsi que par son avance transversale automatique de série. Idéal pour les

ateliers, les écoles techniques ou les mécaniciens de précision, ce tour garantit

un travail stable, fluide et précis même en fonctionnement prolongé.

Caractéristiques principales :

Variateur électronique de vitesse intégré

Barre de chariotage pour avances longitudinales et transversales

automatiques

Surveillance thermique avec alarme lumineuse protégeant le moteur contre

la surcharge

Grande précision de concentricité du nez de broche (≤ 0,015 mm) grâce aux

roulements de précision

Bâti massif avec glissière du banc trempée par induction et rectifiée

Moteur puissant et endurant, même pour les travaux prolongés

Vis-mère pour filetage de série

Décalage de la poupée mobile pour l’usinage conique

Commandes ergonomiques et positionnées de manière intuitive

Chariot supérieur réglable sur l’axe X, avec guidages à rattrapage de jeu

Passage de broche de 38 mm

Livrée sans socle

Inclus dans la livraison:  Indicateur digital 2 axes ES-12 V avec écran LCD,

mandrin 3 mors DK11-160 mm, bride 160 mm, contre-pointes fixes, pignons

interchangeables, tourelle 4 positions, limiteur de couple, guide longitudinal

micrométrique, chariot transversal et supérieur, indicateur digital de vitesse,

appareil à retomber dans le pas pour filetage, protection de mandrin, carter

arrière, cache broche, outillage de service.
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Distance entre pointes 700mm

Hauteur de pointe 140mm

Diamètre tournage au dessus du banc 280mm

Alésage de broche 38mm

Cône de broche CM5

Plage de vitesses de rotation 50 - 850 / 110 - 1800 tr/min

Avances longitudinales (14) 0,07 - 0,65 mm/tr

Avances transversales (11) 0,03 - 0,12 mm/tr

Filetage métrique (18) 0,2 - 3,5 mm

Filetages au pouce (21) 8 - 56 tpi

Course du fourreau de contre-pointe 85 mm

Cône du fourreau de contre-pointe CM3

Puissance S1 / S6 1,1 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V

Dimensions 1380 x 640 x 500 mm

Poids 235 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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