
TOUR À MÉTAUX BERNARDO PROFI 550 PRO / 400 V

Le tour à métaux Bernardo Profi 550 PRO / 400 V de par sa gamme de vitesse

élevée jusqu’à 3000 tr/min et son équipement de base très complet (moteur

triphasé avec convertisseur de fréquence, roulements de broche qualité P5,.…),

est le modèle idéale pour les utilisateurs exigeants

Caractéristiques principales :

Mandrin 3 mors de précision en acier de série pour des vitesses de rotation

allant jusqu’à 3000 tr/min

De série avec convertisseur de fréquence Delta pour garantir un couple élevé

aux faibles vitesses de rotation et une vitesse quasi-constante en charge

Broche à roulements coniques réglables de qualité P5

Fourreau de poupée mobile et manivelle à graduation réglable (0,02 mm)

Possibilité d’ajouter une tête de fraisage (en option) pour plus de

polyvalence

Grande précision de concentricité du nez de broche trempé (≤ 0,015 mm)

Bâti solide avec glissière du banc trempée par induction et rectifiée

Chariot supérieur réglable le long de l‘axe x

De série avec variateur de vitesse, lecture de la vitesse réglée sur affichage

digital

Livrée sans socle

Inclus dans la livraison:  Mandrin 3 mors PO3-125 mm en acier, bride 125 mm,

contre-pointes fixes, pignons interchangeables, tourelle 4 positions, chariot

transversal et supérieur, convertisseur de fréquence, indicateur digital de

vitesse, appareil à retomber dans le pas pour filetage, protection de mandrin,

carter arrière, protecteur de vis-mère, outillage de service.
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Distance entre pointes 550mm

Hauteur de pointe 125mm

Diamètre tournage au dessus du banc 250mm

Alésage de broche 26mm

Cône de broche CM4

Plage de vitesses de rotation 30 - 450 / 150 - 3000 tr/min

Avances longitudinales (6) 0,06 - 0,32 mm/tr

Avances transversales (4) 0,03 - 0,075 mm/tr

Filetage métrique (18) 0,2 - 3,5 mm

Filetages au pouce (21) 8 - 56 tpi

Course du fourreau de contre-pointe 70 mm

Cône du fourreau de contre-pointe CM 2

Puissance S1 / S6 1,5 kW / 400 V 2,2 kW / 400 V

Dimensions 1210 x 610 x 450 mm

Poids 137 kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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