
TOUR À METAUX BERNARDO PROFI 700 TOP / 230 V / AFFICHAGE NUMÉRIQUE 2 AXES ES-12 V

Le Profi 700 Top est le dernier-né de notre gamme de tours. Tous deux sont

équipés de variateurs de fréquence Delta de haute qualité, offrant des

avantages significatifs tels qu’un couple élevé à basse vitesse et une vitesse

quasi constante sous charges de travail élevées.

Moteur triphasé avec variateur de fréquence pour des performances

supérieures et un couple élevé

Complet avec alésage de broche de 38 mm pour permettre le traitement de

grands diamètres d’arbre

Réglage de la vitesse en continu dans le cadre des accessoires standard, la

vitesse réglée peut être lue sur l’écran numérique

Les paramètres d’alimentation sont organisés de manière logique, faciles à

contrôler avec une précision maximale

Convient pour le traitement de l’acier, des métaux non ferreux et des

plastiques

Lit prismatique avec grande surface d’appui, trempé et poli par induction

Roulement de broche précis avec deux roulements à rouleaux coniques de

précision réglables

Haute concentricité du nez de broche – meilleure que 0,015 mm

La broche de la contre-pointe et le volant sont équipés d’une échelle

réglable (0,02 mm)

Socle non inclus.

Machine robuste et performante, idéale pour les ateliers de mécanique, la

formation technique et les utilisateurs exigeants.

Inclus dans la livraison: Afficheur numérique 2 axes ES-12 V avec écran LCD,

points morts, mandrin à 3 mors DK11-160 mm, bride 160 mm, changement de

vitesse, porte-outil à 4 voies, embrayage de sécurité, guide longitudinal

micrométrique, glissière transversale avec support supérieur, variateur de

fréquence, indication numérique de la vitesse, cadran de filetage, protection du

mandrin, protection anti-éclaboussures, couvercle de vis-mère, outils.
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Distance entre pointes 700mm

Hauteur de pointe 150mm

Diamètre tournage au dessus du banc 300mm

Alésage de broche 38mm

Course du manchon en contre-pointe 85 mm

Course du manchon de contre-pointe 85mm

Cône au niveau de l'alésage de la broche MT5

Cone de broche MT 5

Plage de vitesse 70 - 380 / 380 -2000 tr/min

Alimentation longitudinales (14) 0,07 - 0,65 mm/tr

Alimentation croisée (11) 0,03 - 0,12 mm/tr

Filetage métrique (18) 0,2 - 3,5 mm

Filetages au pouce (21) 8 - 56 fils/1“

Puissance de sortie du moteur S1 0,85 kW / 230 V

Puissance absorbée du moteur S 6 1,1 kW / 230 V

Dimensions 1380 x 640 x 500 mm

Poids 235kg
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AUTRES IMAGES PRODUIT
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