
AFFÛTEUSE DE FRAISES WELDON - BERNARDO CDG 44

Affûteuse de fraises weldon CDG 44  est adaptée à l’affûtage de fraises

Weldon de diamètre 12 à 44 mm. Grâce aux plateaux d’indexage standard, les

forets à noyau de 4 à 10 dents peuvent être affûtés sans problème.

Caractéristiques du produit :

Pour l’affûtage de fraises HSS de Ø12 à 44 mm

Positionnement correct des forets pendant le meulage grâce au laser

standard.

Des plaques d’indexation pour différents nombres d’arêtes de coupe sont

incluses dans la livraison.

L’appareil de broyage peut pivoter verticalement et horizontalement à 90°.

Convient aux forets à carottage avec une queue Weldon de 19 mm

Molette de réglage pour un positionnement précis du moteur

Inclus dans la livraison  : Meule CBN, plaque d‘indexation T4/T8 et T5/T10, plaque

d‘indexation T6 et T7, plaque d‘indexation T9

 

FICHE TECHNIQUE

Capacité de diamètres de forets Ø12 à 44 mm

Meule Ø x B 125 x 25 mm

Vitesse du moteur 2800 tr/min

Alimentation 230v Monophasé

Puissance moteur 0.37 kW

Dimensions 480x270x300mm

Poids 29.6 kg
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